
 
 

 
CRC PB2236 BORU BÜKME MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

 
 

Genel Bilgi 
 
PB2236 boru bükme makinası Amerikan CRC-Crose firması tarafından imal edilmiştir.  
 
İmalat Tarihi: 1979 
Tadilat/Yenilenme Tarihi: 2017 / 2018 
Seri No. 36126 
Uzunluk: 7260 mm 
Genişlik: 2440 mm 
Yükseklik: 2650 mm 
Ağırlık: 21500 kg 
 
 
Teknik Özellikleri 
 
Vinç: Ramsey 
Motor: 142HP (106 KW) 
Şasi: CRCE-15T 
Hidrolik Sistem: 152 bar (2200 psi) 
Ön Hidrolik Silindirler: 2 adet (imalat) 
Ön Hidrolik Silindirler: 4 adet (tadilat sonrası) 
Arka Hidrolik Silindirler: 4 adet 

YARIMKÜRE İNŞAAT MÜMESSİLLİK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 
Adres: Ankara 85 Sitesi, 173. Sokak No.21, Çankaya, Ankara 

Tel: 312-2363217 
E-posta: ayhan@hempipe.com 
Web: www.hempipe.com 



 
 

   

BORU BÜKME 
BİLGİLERİ      

Boru 
Çapı 

Boru 
Çapı Boru Kalitesine Göre Bükülebilen Boru Et Kalınlığı Tavsiye Edilen En 

Fazla Bükme Açısı 

inç mm X52 X60 X65 X70 X80 
Yarıçapın Dış Çapa Oranı                                             m/m                     
derece/m 

Yarıçap 
(m) 

12 m 
boruda 

22 559 52,53 43,28 39,03 35,57 30,23 39,30 2,6 21,95 21,60 
24 610 40,59 34,05 30,95 28,37 24,33 38,00 2,5 23,16 20,30 
26 660 32,86 27,83 25,4 23,37 20,15 37,90 2,3 24,99 18,90 
28 711 27,38 23,32 21,35 19,67 7.Mar 37,70 2,1 26,82 17,60 
30 762 23,28 19.91 18,26 16,86 14,62 38,00 2 28,96 16,20 
32 813 20,11 17,24 15,83 14,62 12,72 36,70 1,9 29,87 15,60 
34 864 17,58 15,1 13,88 12,84 11,17 36,70 1,8 31,7 14,80 
36 914 15,52 13,35 12,28 11,37 9,9 38,30 1,6 35,05 13,50 

36 914       
12,50 

(*)   38,30 1,6 35,05 13,50 
(*) Tadil edilmiş 4 ön silindirli 
haliyle.        
Not 1: Bütün veriler %85 verim ve en yüksek güç kullanımına göredir = 
1.2 x X# x 1000    
Not 2: Bu rakamlar tavsiye niteliğindedir. 
Garanti teşkil etmez.      
Not 3: Bütün değerler CRC bükme mandrelleriyle birlikte kullanıldığı varsayılarak verilmiştir. Değerler 
ortalamadır. Kullanım şartlarına, operatöre, boru et kalınlığına, borunun kaynak şekline, boru sacının 
akma dayanımına, kullanılan kalıp ve mandrele göre değişebilir. 
          

 
 
 
 


