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PİG TAKİP CİHAZLARI 
 

 
 

Şiketimiz, muhtelif kapasitelerde sinyal vericileri, sinyal alıcıları, jeofon, yerüstü işaretleyicileri ve sabit tip 
elektromanyetik pig tespit cihazları imal eden Kanada firması Wavetrak Electronics’in Türkiye 
distribütörüdür.  
 

SİNYAL VERİCİLERİ 
 

Wavetrak’ın birçok boru ve pig çapına göre sinyal vericilerileri bulunmaktadır. Wavetrak’ın patentli  
teknolojiyle ürettiği sinyal vericilerinin en küçüğünün bile sinyal gücü çok kuvvetlidir. Bütün sinyal 
vericileri  paslamaz çelik gövdeye sahiptir ve standart alkalin pillerle çalışmaktadır. Ex modeli sinyal 
vericiler çift contalı olup 172,50 bar (2500 psi) basınca dayanıklıdır. Bunlar ATEX/IECEX sertifikalı olup, 
alevgeçirmez yapıdadır. Sinyal vericilerin çoğunlukla bir Delrin mahfaza ile birlikte kullanılması tavsiye 
edilmektedir. Bu mahfaza ilave koruma ve  pige montaj kolaylığı sağlanmaktadır. Birden fazla pig 
kullanıldığı durumularda her pig için ayrı kodlanabilen kodlu sinyal vericiler bulunmaktadır. Sinyal vericiler 
22Hz darbeli, 22Hz sürekli, A, B ve C kodlarında programlanabilmektedir. 22Hz darbeli ve 22Hz sürekli 
ayarlardan birine kolaylıkla geçilebilmektedir. Yüksek sıcaklıkta çalışan boru hatları için Wavetrak, -40°C 
ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen WT-HT-TR serisi sinyal vericileri tasarlamıştır. Bütün 
sinyal vericiler bir yıl Wavetrak garantisi altındadır. 
 

 
 

MODEL  PİL TİPİ VERİCİ EBATLARI DELRİN MAHFAZA EBATLARI SİNYAL SÜRESİ (SAAT) 

        DARBELİ/KODLU SÜREKLİ 

WT-2N-TR 2XN CELL 7.87X3.53CM (3.1"X1.39") MEVCUT DEĞİL 32+ 12+ 

WT-AA-TR 3XAA 18.29X3.60CM (7.2"X1.42") 21.84X4.85CM (8.6"X1.91") 150+ 100+ 

WT-C3-TR 2XC 13.21X4.83CM (5.2"X1.90") 16.51X6.22CM (6.5"X2.45") 175+ 125+ 

WT-C6-TR 4XC 23.11X4.83CM (9.1"X1.90") 26.42X6.22CM (10.4"X2.45") 325+ 275+ 

WT-D3-TR 2XD 16.00X6.35CM (6.3"X2.50") 21.34X8.84CM (8.4"X3.48") 175+ 150+ 

WT-D6-TR 4XD 28.19X6.35CM (11.1"X2.50") 33.27X8.84CM (13.1"X3.48") 350+ 300+ 
 



 WT-RC-Ex SİNYAL ALICISI 
 

Wavetrak’ın WT-RC-Ex sinyal alıcısı en zayıf sinyalleri bile tespit edebilmektedir. Göstergede 
sinyal gücünü izlemek üzere hem analog bir ekran hem de sayısal LED lambalardan oluşan ışıklı  
bir sistem bulunmaktadır.  Cihazda, karanlık veya yetersiz ışıkta ihtiyaç duyulduğunda 
kullanılmak üzere ekran aydınlatması bulunmaktadır. Sayısal takip ve AC parazit azaltma devresi, 
gürültülü elektriksel ortamlarda iyi bir filtreleme sağlamaktadır. Sinyal alıcısının gövdesi hafif 
fakat sağlam aluminyumdan yapılmıştır. Tutamacı kızılötesi ışığa ve kimyasallara dayanıklı,  anti-
statik, darbelere mukavim poliüretandan mamuldür. Sahada pig takibi yapan operatörlerin ortak 
sorunlarını çözmek üzere tasarlanan bu cihaz aşağıdaki ileri tasarım özellikleri ile daha etkin pig 
takibi sağlamaktadır: 
 

 En iyi sinyal tespiti 
 IP68 koruma sınıfında su geçirmez gövde 
 Pil değiştirmeden 200 saat sürekli çalışabilme 
 Tek elle kolay kullanım 
 Analog ve LED lambalı sinyal izleme işlevi 
 İsteğe bağlı harici çakar lamba 
 Wavetrak’ın kodlu sinyal vericilerinin sinyallerini izleme 
 Yetersiz ışıkta kullanılabilen ekran aydınlatması 
 Açma/kapama için isteğe bağlı sesli uyarı sistemi 

 

  
 
WT-RC-Ex Sinyal Alıcı Takımı 
Takım şunlardan oluşmaktadır: 
 

 WT-RC-Ex sinyal alıcısı 
 Sağlam ve su geçirmez koruyucu kılıf 
 1.2 m kablolu harici anten 
 15 m uzatma kablosu 
 Su geçirmez Nanuk Taşıma Çantası 
 İsteğe bağlı çakar lamba ataşmanı 
 Kullanma Kılavuzu 
 1 yıl imalatçı garantisi 

 
Ear One Jeofon Yükseltici Takımı 

 
Ear One jeofon yükseltici takımı küçük, kullanımı kolay ve sağlamdır. Cihaz, arabanızın müzik sistemine standart 
bir ses kablosu ile ya da bir kulaklığa bağlanabilir. Tümleşik gürültü filtreleme sistemi operatörün yaklaşan pigin 
sinyalini anlaşılır biçimde işitmesini garanti eder. Ciihazın düşük şarj göstergesi ve büyük ve ayarlanabilir ses ayar 
kontrolü bulunmaktadır. Ear One Jeofon Takımı şunlardan oluşmaktadır: 
 

 Ear One Yükseltici 
 Kulaklık 
 15 m kablolu jeofon 
 Ses bağlantı Kablosu 
 Su geçirmez Nanuk Taşıma Çantası 
 Kullanma Kılavuzu 
 1 yıl imalatçı garantisi 

 


