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HİDROSTATİK TEST KABİNLERİ 

 
Şirketimiz, müşterilerinin talebi doğrultusunda, müşterinin verdiği ya da kendi temin ettiği konteynerlerde 
hidrostatik test kabinleri hazırlamaktadır. Konteynerlere, talebe göre 6.000 psi (414 bar)  ya da 10.000 psi 
(690 bar) basınca dayanıklı enstrumantasyon borulaması yapılmakta ve analog manometre, dijital 
manometre, basınç transmitteri, basınç kaydedici (chart recorder) ve deadweight test cihazları 
bağlanabilmektedir. Enstrumantasyon borulaması, yüksüklü fittingleri, vanaları ve manifoldları paslanmaz 
çelik ya da karbon çelik malzemeden olabilmektedir. Borulamada 12mm veya ½” borular, fittingler ve 
vanalar kullanılmaktadır. Söz konusu cihazların bağlantıları, talebe göre duvara monteli, dolap içinde veya 
tezgah üstü olarak yapılmaktadır. Tezgahlar, altı dolaplı şekilde hazırlanabilmektedir. Ayrıca, müşterinin 
talebine göre klima monte edilebilmektedir.  
 
Hazırladığımız test kabinlerinden resimler aşağıda sunulmaktadır: 
 
 

 
 
 
 

Address:  
Mutlukent Mahallesi 
Ankara 85 Sitesi 
2020. Sokak No.21 
Beysukent, Çankaya 
06800 Ankara 
Türkiye 
Doğanbey V.D. 9380023742 
 

Tel: +90-312-236 3217 
Mobile: +90-532-2818466 
Fax: +90-312-236 0276 
Email: ayhan@hempipe.com 
Web: www.hempipe.co 
Tic.Sic./Reg. No.79333 
Ticaret Oda / CoC No.3/6750 
ISO 9001:2008 Certificate No. 55929 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 


